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Abkiirzungsverzeichnis

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BNB Bahnstromnetzbetreiber

GS1 Global Standards One/GS1 Germany GmbH

KoDi Kommunikationsdienstleister

kw Kilowatt

kWh Kilowattstunde

MP Marktpartner

MP-1D Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle
erteilt wurde

RIL100 Richtlinie 100 (Abkiirzungsverzeichnis der Betriebsstellen der DB Netz
AG)

tEns Technische Entnahmestelle

Tfz Triebfahrzeug

TfzE Triebfahrzeugeinheit

Tfz-Nummer Triebfahrzeugnummer

TLP Traktionsleistungsparameter

uiC Internationale Eisenbahnverband (Union internationale des chemins de
fer)

vEns Virtuelle Entnahmestelle

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhdngig von; - = not used/nicht verwendet
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1.Nachrichtenstruktur

XML-Struktur quittung quittung Bedingung
Belegkonflikt Identifizierungsfehler

belegID M M

belegZeitstempel M M

Beteiligter 0 [1] 0O [1] [1] Wenn die Nachricht an einen
Dienstleister gesendet wird und dieser
seine eigene MP-ID im Rahmen der
Marktkommunikation verwendet, ist hier
die MP-ID des Nutzers einzutragen, auf
den der Beleg sich bezieht.

belegRefVorgaenger - -

belegRefAnfrage - -

ebs:belegRefFehler M

Fehlergrund M

ebs:belegRefOriginal (0] -

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhéngig von; -

not used/nicht verwendet
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XML-Struktur belegZuordnung belegZuordnung belegZuordnung Bedingung
Meldung Korrektur Storno
belegID M M M
belegZeitstempel M M M
Beteiligter 0 [2] O [2] O [2] [2] Wenn die Nachricht an
einen Dienstleister gesendet
wird und dieser seine eigene
MP-ID im Rahmen der
Marktkommunikation
verwendet, ist hier die MP-ID
des Nutzers einzutragen, auf
den der Beleg sich bezieht.
belegRefVorgaenger 0 0 0
belegRefAnfrage - - -
ebs:belegRefOriginal -
ebd.entnahmestelleVirt M M
ebd:entnahmestelleTech M M M
ebd:tfzNummer 0 0] -
ebd:zuordnungBeginn M M M
ebd:zuordnungEnde M M M
aufenthaltsabschnitte M M -
ebd:zuordnungEbene M M -
zuordnungStatus M M -
zuordnungsaenderungGrund 0 0] -
ebd:aggregationsmerkmal 0O 3] O [3] - [3] sofern in
Nutzungsdatenmeldung
angegeben
ebd:zusatzreferenz O [4] O [4] - [4] sofern in
Nutzungsdatenmeldung
angegeben
ebd:traktionsleistungldent D [5] D [5] - [5] Wenn die Zuordnung
aufgrund einer TLP-Meldung
gebildet wurde, muss dieses
Element gefiillt werden.
energiezeitreihe D [6] D [6] - [6] Im belegZuordnungMeldung

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhéngig von; - =

not used/nicht verwendet

zurlnformation wird das Element
optional verwendet, im
belegZuordnungMeldung
zurAbstimmung und
zurAbrechnung ist das Element
ein Muss-Feld.
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2. Anwendungsiibersichten
2.1. Nachrichtentyp: ediTfzZuordnungQuittung

Die Belege kénnen nach erfolgreicher Nachrichtenpriifung mit den folgenden Belegen der Art
[lediTfzZuordnungQuittung abgelehnt werden:

" guittungBelegkonflikt
| ediTfzZuordnungQuittung [;-(J:}E—[i = — |

= quittungldentifizierungsfehler |
1.n

2.1.1.quittungBelegkonflikt

2.1.1.1. Ubersicht
Mittels des Belegs [/quittungBelegkonflikt kann der Marktpartner anzeigen, dass der vom

BNB gesandte Zuordnungsbeleg fehlerhaft ist und/oder nicht zugeordnet werden kann.

Ebelegleit';tem pel

—(ebs:Belegkoprmeitert == !

- I}elegSender
(Qllll'l'ﬂﬁgﬂ'e'ﬁgkﬂﬁﬂiﬂ E]_E)E'_—Lehs:belegﬂeﬂehler $—(EelegReferenz ] ==
" belegld

' EI‘~=:h|~=:rgrunr:1
: --------------------- = belegSender
ehs belegRefOriginal E BelegReferenz [ == =
" belegld

2.1.1.2. Elemente
ebsd:BelegkopfErweitert

Gruppe

(ebsd:BelegkoprnNeitert == ! ____________-__- ___________________

Beschreibung

Elemente

belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal | welches vom Marktpartner verwendet wird,
Pattern \c+ um Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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Elemente Beschreibung

belegZeitstempel Nutzung M Zeitpunkt der Erstellung des Belegs
Typ xs:dateTime

beteiligter Nutzung (0] Wenn die Nachricht von einem Dienstleister
Typ ebsd:Kommunikationspartner | gesendet wird und dieser seine eigene MP-ID
Pattern [0-9]{13} im Rahmen der Marktkommunikation

verwendet, ist hier die MP-ID des Nutzers
einzutragen, auf den der Beleg sich bezieht.
Voraussetzung ist, dass eine
gliltige Vollmacht des Nutzers beim BNB
vorliegt.

belegRefVorgaenger Nutzung - -

belegRefAnfrage Nutzung - -

ebsd:belegRefFehler Element

= belegSender

|y ebsd:belegRefFenier 1 BelegReferenz [ —ee 1

Der Sender referenziert auf den Ursprungsbeleg, in dem der Fehler aufgetreten ist.

Elemente Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der
Typ ebsd:Kommunikationspartner | codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9]{13}
belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal welches vom Marktpartner verwendet wird, um
Pattern \c+ Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse
ebs:belegRefOriginal/BelegReferenz Gruppe

EI:ue.-l~=.-g;| Sender

|,ehs:belegﬂef0-r|'g|'nal E]—(BelegReferenz:El—(—"-— =

Es besteht hier die Moglichkeit, zusatzlich auf die Belege zu verweisen, die zu dem Belegkonflikt fiihren.

Elemente Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der
Typ ebsd:Kommunikationspartner| codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9{13}
Attributes
typ Nutzung M
Typ EnumMpld
Beschreibung Codevergebene Stellen
belegld Nutzung M Identifikationsmerkmal, das vom Marktteilnehmer
Typ ebsd:Identifikationsmerkmal | vergeben wird, um Nachrichten/Belege eindeutig
Pattern \c+ zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebsd:Kommunikationspartner ComplexType

‘ Kommunikationspartner
L tvp
Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde
Typ Mpld
Pattern [0-9K13}
Attributes
typ Nutzung M
Typ EnumMpld
Beschreibung Codevergebende Stellen
ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut
Beschreibung Codevergebende Stellen
Typ EnumMpld
Use required

Anwendbare Codes

Name/Beschreibung

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BNB Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH

GS1 Global Standards One/GS1 Germany GmbH
QuittungBelegkonflikt/fehlergrund Element
Typ restriction (xs:string)

Anwendbare Codes
Korrektur inkompatibel zu
Originalbeleg
Originalbeleg unbekannt
Uberschneidung
Zuordnungszeitraum

Name/Beschreibung
Korrektur passt nicht zu Originalbeleg.

Originalbeleg zur gesendeten Korrektur ist dem Empfanger unbekannt.
Im Beleg enthaltener Zuordnungszeitraum (iberschneidet sich mit Zuordnungszeitraum
aus bereits empfangenem Beleg.

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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2.1.2. quittungldentifizierungsfehler

2.1.2.1. Ubersicht
Mittels des Belegs [/quittungldentifizierungsfehler kann der Marktpartner anzeigen, dass die in
dem vom BNB gesandten Zuordnungsbeleg mitgeteilte vEns nicht identifiziert werden kann
oder die vEns vom Marktpartner zum Zeitpunkt der Zuordnung nicht genutzt/beliefert wird.

= belegld
EI:Nel:eg.'{el'istem|'_Le.-l

—(ebs:Belegkoprmeitert == !

(Quittungidentifizierungsfenter E1-{—~~ 7 =
belegSender
—Lehs:beleglle'fFehler E]—(BelegReferenz = == =
" belegld
Ef»a-hl»a-rgrl.m:ﬂ

2.1.2.2. Elemente
ebsd:BelegkopfErweitert Gruppe

= belegld
Ebelegleﬂslem pel

(ebsd:Belegkoprmeitert == !

- -, belegRefAnfrage

Elemente Beschreibung

belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal | welches vom Marktpartner verwendet wird,
Pattern \c+ um Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse

belegZeitstempel Nutzung M Zeitpunkt der Erstellung des Belegs
Typ xs:dateTime

beteiligter Nutzung (0] Wenn die Nachricht von einem Dienstleister
Typ ebsd:Kommunikationspartner | gesendet wird und dieser seine eigene MP-ID
Pattern [0-9]{13} im Rahmen der Marktkommunikation

verwendet, ist hier die MP-ID des Nutzers
einzutragen, auf den der Beleg sich bezieht.
Voraussetzung ist, dass eine
gliltige Vollmacht des Nutzers beim BNB
vorliegt.

belegRefVorgaenger Nutzung - -

belegRefAnfrage Nutzung - -

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebsd:belegRefFehler Element

|,eb5d:helegl%efFehlm E]—(BHEQRET'EFEHI —ea [

Der Sender referenziert auf den Ursprungsbeleg, in dem der Fehler aufgetreten ist.

Elemente Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der

Typ ebsd:Kommunikationspartner ' codevergebenden Stelle erteilt wurde

Pattern [0-9]1{13}
belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,

Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal = welches vom Marktpartner verwendet wird, um

Pattern \c+ Belege eindeutig zu bezeichnen.

Length .. 64

Whitespace collapse
ebsd:Kommunikationspartner ComplexType
‘ Kommunikationspartner
L typ
Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde
Typ Mpld
Pattern [0-9{13}
Attributes
typ Nutzung M

Typ EnumMpld
Beschreibung Codevergebende Stellen

ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut
Beschreibung Codevergebende Stellen
Typ EnumMpld
Use required
Anwendbare Codes Name/Beschreibung
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
BNB Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH
GS1 Global Standards One/GS1 Germany GmbH
Quittungldentifizierungsfehler/fehlergrund Element
Typ restriction (xs:string)
Anwendbare Codes Name/Beschreibung
kein Angegebene virtuelle Entnahmestelle wird vom Empfanger des Zuordnungsbelegs zur
Belieferungsverhiltnis angegebenen Zeit nicht beliefert.
virtuelle Entnahmestelle Virtuelle Entnahmestelle ist dem Empfanger des Zuordnungsbelegs unbekannt.
unbekannt

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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2.2, Nachrichtentyp: BelegZuordnungMeldung
2.2.1. Ubersicht

Der Zuordnungsbeleg ist das Verarbeitungsergebnis des BNB auf Basis der
Zuordnungsmeldung sowie Nutzungsdaten, Messwerte, GPS-Daten und Balisenmeldungen.

EI}el&:gs»enl:ier
= belegld

- 4:, belegRefAnfrage

—Eehd:entnah mestelleVirt |

—Eehd:entnah mestelleTech |

T

;ehd:zuordnungﬂegrnn |

—Eehd:luordnungEnde m
—{ aufentnaltsabschnitie F ~~—]=H_aufenthaltsabschnitt El—{—+e= 31— beginn |
o]

—Fel:n:ﬂ:zuorl:ﬂn|..|I1EI|5|5“?"'e |

=zuordnung5tatu5
(Belegluold nungMeldung [TI]—E)E—

"~ Zugnummer

Eal:rgangsnefizn|'e|:1er|a.ssung

[ugtane &

= abfahrtDatum

0.n

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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2.2.2. Elemente
ebsd:BelegkopfErweitert Gruppe

Ebelegleﬂstempel

(ebsd:BelegkoprnNeitert == !

Elemente Beschreibung

belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal | welches vom Marktpartner verwendet wird,
Pattern \c+ um Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse

belegZeitstempel Nutzung M Zeitpunkt der Erstellung des Belegs
Typ xs:dateTime

beteiligter Nutzung (0] Wenn die Nachricht von einem Dienstleister
Typ ebsd:Kommunikationspartner | gesendet wird und dieser seine eigene MP-ID
Pattern [0-9]{13} im Rahmen der Marktkommunikation

verwendet, ist hier die MP-ID des Nutzers
einzutragen, auf den der Beleg sich bezieht.
Voraussetzung ist, dass eine
gliltige Vollmacht des Nutzers beim BNB
vorliegt.

belegRefVorgaenger Nutzung (0] Der Sender der Nachricht kann hier die
Abarbeitungsreihenfolge der
Zuordnungsbelege angeben.

belegRefAnfrage Nutzung -

ebs:belegRefVorgaenger Element

_____________________ EI:releg;| Sender

Soll sichergestellt werden, dass der Zuordnungsbeleg beim Marktpartner nach einem anderen Beleg (Vorgangerbeleg)
verarbeitet wird, kann der andere Zuordnungsbeleg hier benannt werden.

Elemente Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der|
Typ ebsd:Kommunikationspartner codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9]{13}
belegld Nutzung M Identifikationsmerkmal, das vom
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal = Marktteilnehmer vergeben wird, um
Pattern \c+ Nachrichten/Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse
ebsd:Kommunikationspartner ComplexType
Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde
Typ Mpld
Pattern [0-9){13}
Attributes
typ Nutzung M
Typ EnumMpld

Beschreibung Codevergebende Stellen

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut

Beschreibung Codevergebende Stellen

Typ EnumMpld

Use required

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

BNB Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH

GS1 Global Standards One/GS1 Germany GmbH

ebd:entnahmestelleVirt Element
Beschreibung Die virtuelle Entnahmestelle (VEnS) wird vom Lieferanten beliefert. Die

Energiemengen der ihr zugeordneten technischen Entnahmestellen (tEnS) werden auf
Ebene der vEnS aggregiert. Hierbei wird angegeben, auf welche vEns sich der
Zuordnungsbeleg bezieht. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Nutzer/ Halter
mehrere virtuelle Entnahmestellen nutzt.

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z20-9]{31}

ebd:entnahmestelleTech Element
Beschreibung Zahlpunktbezeichnung der technischen Entnahmestelle (tEns)

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z20-9]{31}

ebd:tfzZNummer Element
Beschreibung 12-stellige UIC-Kennzeichnung der Triebfahrzeuge zur Identifizierung der TfzE

Typ ebd:Triebfahrzeugnummer

ebd:zuordnungBeginn Element
Beschreibung Beginnzeitpunkt der Zuordnung der angegebenen tEnS zur angegebenen vEnS

Typ xs:dateTime

ebd:zuordnungEnde Element
Beschreibung Endzeitpunkt der Zuordnung der benannten tEnS zur angegebenen vEnS

Typ xs:dateTime

BelegZuordnungMeldung/aufenthaltsabschnitt ComplexType

[ aufenthaitsabschnitte £ —=~=H _aufenthaitsabschnitt Fl—{ === beginn |
f =

Die Aufenthaltsabschnitte zeigen an, in welchen Zeitraumen sich eine Triebfahrzeugeinheit innerhalb oder
auBerhalb des Bahnstromnetzes der DB Energie befand.

Elemente Beschreibung
netzstatus Nutzung M Netzstatus der Triebfahrzeugeinheit
Typ Xs:string
Anwendbare Codes Name/Beschreibung
netzintern Die TfzE befindet sich innerhalb
des Bahnstromnetzes.
netzextern Die TfzE befindet sich aulRerhalb
des Bahnstromnetzes.
unbestimmt Die TfzE befindet sich in einem unbestimmten

Netzstatus. Ist der Netzstatus ,unbestimmt®, so

liegen unplausible Aufenthaltsmeldungen vor.
beginn Typ xs:dateTime Beginnzeitpunkt des Aufenthaltsabschnitts
ende Typ xs:dateTime Endzeitpunkt des Aufenthaltsabschnitts

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebd:zuordnungEbene Element

Beschreibung Die Auswertung der Zuordnungsinformationen durch den BNB erfolgt mehrstufig.
Energieverbrauche werden virtuellen Entnahmestellen (vEns) des Nutzers nach
Maglichkeit auf der Basis von Traktionsleistungen (z.B. Zugfahrten) zugeordnet. Ist eine
Triebfahrzeugzuordnung (iber die Traktionsleistungen nicht moglich, erfolgt die
Triebfahrzeugzuordnung fiir den Zeitraum der Nutzung auf eine vEns des
Triebfahrzeugnutzers (Besitzerzuordnung). Liegen dem BNB keine verwertbaren
Informationen vor, erfolgt grundsatzlich eine Triebfahrzeugzuordnung auf eine vom
Halter der TfzE benannte vEns (Basiszuordnung).

Typ EnumZuordnungsebene

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Basiszuordnung

Besitzerzuordnung

Traktionsleistungszuordnung

BelegZuordnungMeldung/zuordnungStatus Element

Typ restriction (xs:string)

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

zur Abrechnung Nach der Abstimmung versendet der BNB die Zuordnungsbelege zur Abrechnung. Auf
dieser Basis erfolgt die Erstellung von Summenzeitreihen und Abrechnungen.

zur Abstimmung Der BNB hat die ihm zu diesem Zeitpunkt fristgerecht eingegangenen Meldungen

verarbeitet. Dieses Verarbeitungsergebnis sendet der BNB zur Abstimmung
(Clearingphase). Da die Abstimmung nur zwischen BNB und Nutzer stattfindet, erhalt
der Lieferant keine Belege zur Abstimmung, sondern nur Belege mit dem gleichen
Inhalt zur Information.

zur Information Der BNB hat die ihm zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Meldungen verarbeitet und
sendet den Verarbeitungsstand auf Basis der Informationen, die ihm vorliegen.

BelegZuordnungMeldung/zuordnungsaenderungGrund Element

Beschreibung Mit diesem Element kann der BNB den Grund angeben, weshalb die gebildete
Zuordnung von den gesendeten Nutzungsinformationen abweicht.

Typ restriction (xs:string)

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Nutzermeldung fehlt Trotz Aussetzung der Basiszuordnung musste eine Basiszuordnung verwendet
werden, weil fiir den Zeitraum der Zuordnung keine anderen Daten zur Verfiigung
stehen.

Ortungsdatenkonflikt Von automatischen Einrichtungen (Balisen) gelieferte Werte weichen von den
gemeldeten Grenziibergangszeitpunkten ab.

Zeitkonflikt Zuordnungszeitraum wurde auf Basis einer aktuelleren Zuordnung gedndert

(typischerweise gekiirzt).

Zuordnungsbeschrinkung Es wurde versucht, innerhalb eines Monats eine Triebfahrzeugeinheit virtuellen
Entnahmestellen zuzuordnen, die von unterschiedlichen Lieferanten beliefert wurden,
daher wurde die Zuordnung auf die bestehende virtuelle Entnahmestelle gedndert.

ebd:aggregationsmerkmal Element

Beschreibung Das Aggregationsmerkmal bietet die Moglichkeit, neben der vEnS eine granularere
Aufteilung der Energiemengen zu tatigen. Der BNB verarbeitet diese Information und
gibt diese in dem Zuordnungsbeleg an.

Typ restriction (xs:normalizedString)

Length 1 .32

Whitespace replace

ebd:zusatzreferenz Element
Beschreibung Neben dem Aggregationsmerkmal bietet die Zusatzreferenz eine weitere Méglichkeit,

eine granularere Aufteilung der Energiemengen zu tatigen. Der BNB verarbeitet diese
Information und gibt diese neben vEnS und Aggregationsmerkmal in dem
Zuordnungsbeleg an.

Typ restriction (xs:normalizedString)
Length 1 .32
Whitespace replace

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebd:traktionsleistungldent/ebd:RefTraktionsleistung Gruppe

Ea.l:rgalngsn.s."lzn iederlassung |

...........................

ipebd:traktionsleistungldent [}

= abfahrtDatum

RefTraktionsleistung

B rangierort

Elements Beschreibung

zugfahrt Nutzung M

rangierort Nutzung M Abkiirzung der Betriebsstelle gemal der
Typ RIL100 Richtlinie 100 der DB Netz AG
Pattern [A-Z][A-Z0-9 [{1,4}

ebd:RefTraktionsleistung/zugfahrt Element

" zugnummer

Eal:lga.ngsn:e*lzn iederlassung

= abfahrtDatum

RefTraktionsleistung [

"~ rangierort

Elements Beschreibung

zugnummer Nutzung M Zugnummer laut Fahrplan der DB Netz
Typ restriction (xs:token) AG
Length 1..32
Whitespace collapse

abgangsnetzniederlassung | Nutzung M
Typ EnumNetzniederlassung

abfahrtDatum Nutzung M Abfahrtdatum, welches im Rahmen der
Typ xs:date Trassenanmeldung von DB Netz AG

angegeben wird.

ebd:RefTraktionsleistung/abgangsnetzniederlassung Element
Typ EnumNetzniederlassung

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Mitte

Nord

Ost

S-Bahn Berlin GmbH
S-Bahn Hamburg GmbH
Sid

Siidost

Siidwest

West

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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E energiezeitreih E]—E)EI— il

e
------ 5

BelegZuordnungMeldung/energiezeitreihe

“- <~ messgeraet '

Element]

ebd:tfzNummer

. ebd:zrintervall [ﬁ—(.'{eitreiheninterwall = ==
T
1.n

Elements
zaehlpunktArt

zaehlpunkt

messkanal

ebd:masseinheit

tfzMessstelleldent

ebd:tfzZNummer

messgeraet

beginn
ende

ebd:zrintervall
beginn

ende

Nutzung
Typ

M
restriction (xs:string)

Anwendbare Codes

TfzMessstelle

technische Entnahmestelle

Nutzung
Typ
Pattern
Nutzung
Typ
Nutzung
Typ

M

ebd:MeteringCode
[A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}

M

ebd:0BIS

M
ebd:EnumMasseinheit

Anwendbare Codes

kw
kWh

Nutzung

Nutzung
Typ
Nutzung
Typ
Length
Whitespace
Nutzung
Typ
Nutzung
Typ
Nutzung
Nutzung
Typ
Nutzung
Typ

M
ebd:Triebfahrzeugnummer
0]

restriction (xs:token)
1..32

collapse

M

xs:dateTime

M

xs:dateTime

M

M

xs:dateTime

M

xs:dateTime

Beschreibung

Das Element zaehlpunktArt gibt an, ob
sich die nachfolgende Zeitreihe auf die
technische Entnahmestelle (tEns) oder auf
ein Triebfahrzeug mit Tfz-Messstelle
bezieht. Bezieht sich die nachfolgende
Zeitreihe auf eine tEns, so handelt es sich
um eine aggregierte Zeitreihe (iber alle
Tfz-Messstellen dieser tEns.

Zahlpunktbezeichnung der tEns

OBIS-Kennzahl gemaR des aktuellen
OBIS-Kennzahlen-System

Maleinheit der in der Energiezeitreihe
enthaltenen Energiemenge

Identifizierung der Messstelle
Wird im Element zaehlpunktArt der
Qualifier TfzMessstelle angegeben, so
muss das Element tfzMessstelleldent
befillt werden.

Tfz-Nummer der Tfz-Messstelle

Zahlernummer des Messgerats

Beginnzeitpunkt der Energiezeitreihe
Endzeitpunkt der Energiezeitreihe

Zeitreihenintervall mit % Std-Werten
Beginnzeitpunkt des % Std-Intervalls

Endzeitpunkt des % Std-Intervalls

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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alm#]o]a]s

DE Energie

Elements

wert Nutzung M
Typ restriction (xs:decimal)
FractionDigits /
TotalDigits 3]/
Inclusive 0..

status Nutzung M

Typ restriction (xs:string)
Anwendbare Codes
Ersatzwert

wahrer Wert

Beschreibung
Energiemenge im Intervall

Der Status gibt an, ob der tibermittelte
Wert gemessen oder errechnet
wurde.

Name/Beschreibung

Der Wert wurde errechnet.

Der Wert ist gemessen.

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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2.3. Nachrichtentyp: BelegZuordnungStorno

2.3.1.Ubersicht

Mit dem Beleg //belegZuordnungStorno konnen Belege vom Typ [/belegZuordnungMeldung
zuriickgenommen werden. Hierbei sind die Daten aus dem Originalbeleg zu verwenden.

= belegld
Ebeleglel‘tstem pel

ehs:BelegkopfErweitert [H] EhelegSender

(Belegzuoldnungs‘to[m E]—E-—;E— :ehd:entnahmestel leVirt |

. ebd:entnahmestelleTech |

EI:relegSenr.‘ier
| ebs:belegRefOriginal [%]—(BelegReferenz = ==
" belegld

febd:zuordnungﬁegrnn

»ebd:zuordnungEnde

T

T

£l

2.3.2. Elemente
ebsd:BelegkopfErweitert Gruppe

EbelegZeﬂslem pel

(ebsd:BelegkoprnNeitert = ==

s- 4:, belegRefAnfrage

Elemente Beschreibung

belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal | welches vom Marktpartner verwendet wird,
Pattern \c+ um Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse

belegZeitstempel Nutzung M Zeitpunkt der Erstellung des Belegs
Typ xs:dateTime

beteiligter Nutzung (0] Wenn die Nachricht von einem Dienstleister
Typ ebsd:Kommunikationspartner | gesendet wird und dieser seine eigene MP-ID
Pattern [0-91{13} im Rahmen der Marktkommunikation

verwendet, ist hier die MP-ID des Nutzers
einzutragen, auf den der Beleg sich bezieht.
Voraussetzung ist, dass eine
gliltige Vollmacht des Nutzers beim BNB
vorliegt.

belegRefVorgaenger Nutzung (0] Der Sender der Nachricht kann hier die
Abarbeitungsreihenfolge der
Zuordnungsbelege angeben.

belegRefAnfrage Nutzung -

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebs:belegRefVorgaenger Element

_____________________ \ = belegSender

‘:, belegRefVorgaenger BelegReferenz —ene— []

--------------------- -

Zuordnungsbelege werden vom BNB nach der Reihenfolge versendet, in der die Daten beim BNB eingehen. Soll
sichergestellt werden, dass der Zuordnungsbeleg beim Marktpartner nach einem anderen Beleg (Vorgangerbeleg)
verarbeitet wird, kann der andere Zuordnungsbeleg hier benannt werden.

Elements Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der
Typ ebsd:Kommunikationspartner codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9]{13}
belegid Nutzung M Identifikationsmerkmal, das vom Marktteilnehmer
Typ ebsd:Identifikationsmerkmal | vergeben wird, um Nachrichten/Belege eindeutig
Pattern \c+ zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse
ebsd:Kommunikationspartner ComplexType
Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde
Typ Mpld
Pattern [0-9]{13}
Attributes
typ Nutzung M
Typ EnumMpld
Beschreibung Codevergebende Stellen
ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut
Beschreibung Codevergebende Stellen
Typ EnumMpld
Use required
Anwendbare Codes Name/Beschreibung
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
BNB Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH
GS1 Global Standards One/GS1 Germany GmbH
ebd:entnahmestelleVirt Element
Beschreibung Die virtuelle Entnahmestelle (VEnS) wird vom Lieferanten beliefert. Die

Energiemengen der ihr zugeordneten technischen Entnahmestellen (tEnS) werden auf
Ebene der VEnS aggregiert. Hierbei wird angegeben, auf welche vEns sich der
Zuordnungsbeleg bezieht. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Nutzer/ Halter
mehrere virtuelle Entnahmestellen nutzt.

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z20-9]{31}

ebd:entnahmestelleTech Element
Beschreibung Zahlpunktbezeichnung der technischen Entnahmestelle (tEns)

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebs:belegRefOriginal Element

Ebelegs.ender
|,eh5:helegﬂeff0r|'g|'nal $—(BelegReferenz = ==
" belegld

Es ist hier die Beleg-ID des Originalbelegs anzugeben, der mit diesem Beleg storniert werden soll.

Elemente Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der
Typ ebsd:Kommunikationspartner codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9]{13}
belegld Nutzung M Identifikationsmerkmal, das vom Marktteilnehmer
Typ ebsd:Identifikationsmerkmal | vergeben wird, um Nachrichten/Belege eindeutig
Pattern \c+ zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse
ebd:zuordnungBeginn Element
Beschreibung Beginnzeitpunkt der Zuordnung der angegebenen tEnS zur angegebenen vEnS
Typ xs:dateTime
ebd:zuordnungEnde Element
Beschreibung Endzeitpunkt der Zuordnung der benannten tEnS zur angegebenen vEnS
Typ xs:dateTime

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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2.4, Nachrichtentyp: BelegZuordnungKorrektur
2.4.1. Ubersicht

Mittels des Belegs [[BelegZuordnungKorrektur kdnnen Zuordnungsmeldungen, die zuvor mit
dem Beleg [/BelegZuordnungMeldung versendet wurden, korrigiert werden, falls sich einzelne
Parameter aus dem Ursprungsbeleg geandert haben. Eine Korrektur erfolgt nur dann, sofern
sich der fachliche Schliissel (Zuordnungsbeginn, tEns und vEns) nicht verandert hat. Andert
sich beispielsweise der Zuordnungsbeginn, so ist die urspriingliche Zuordnungsmeldung
mittels [/BelegZuordnungStorno zu stornieren und eine neue Zuordnungsmeldung vom
Belegtyp  //BelegZuordnungMeldung zu versenden. Bei Belegen vom Typ
/|BelegZuordnungMeldung zur Abrechnung darf keine Korrektur erfolgen. Hier muss bei jeder
Anderung erst ein Beleg vom Typ //BelegZuordnungStorno und dann anschlieRend ein Beleg
vom Typ //BelegZuordnungMeldung versendet werden.

ebs:BelegkopfErweitert [ ; _-____________________ ___________
:r-“,,, belegRef\lorgaenger =
|Remsssssssssnesssens belegld

EbelegSender
—Lehs:beleglle‘l{}rl'gl'nal El—(BelegReferenz = ==
~ belegld

—Eehd:entnah mestelleTech |

- -ifehd:l‘l’zNummer E'
-------------------------- o
0.n

—Eehd:entnah mestelleVirt |

EZ|..|orl::lnl..lngl343g|'nn

" zuordnungEnde m
- aufenthaitsabscnnitte F}— <=7 aufenthaitsabschnitt £}—{ = -H—" beginn |
T e -

( e , ebd:zuordnungEbene 1.n m

" zuordnungStatus

Eal:bgang snetzniederlassung

= abfahrtDatum

.............. S

-3 energiezeitreie E1—{=-—J=H

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet

dbe_bahnstrom_zuordnungsbeleg_1_1; 30.09.2020 Ausgabedatum: 01.04.2021
Seite: 21/ 29




2.3.2. Elemente
ebsd:BelegkopfErweitert Gruppe

(ebsd:BelegkoprnNeitert == (I Wi gl

Elemente Beschreibung

belegld Nutzung M Die belegld ist das Identifikationsmerkmal,
Typ ebsd:ldentifikationsmerkmal | welches vom Marktpartner verwendet wird,
Pattern \c+ um Belege eindeutig zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse

belegZeitstempel Nutzung M
Typ xs:dateTime

beteiligter Nutzung (0] Wenn die Nachricht von einem Dienstleister
Typ ebsd:Kommunikationspartner | gesendet wird und dieser seine eigene MP-ID
Pattern [0-9]{13} im Rahmen der Marktkommunikation

verwendet, ist hier die MP-ID des Nutzers
einzutragen, auf den der Beleg sich bezieht.
Voraussetzung ist, dass eine
gliltige Vollmacht des Nutzers beim BNB
vorliegt.
belegRefVorgaenger Nutzung (0] Der Sender der Nachricht kann hier die
Abarbeitungsreihenfolge der
Zuordnungsbelege angeben.
belegRefAnfrage Nutzung -

ebs:belegRefVorgaenger Element

_____________________ EI:ualeg Sender

= belegld

Zuordnungsbelege werden vom BNB nach der Reihenfolge versendet, in der die Daten beim BNB eingehen. Soll
sichergestellt werden, dass der Zuordnungsbeleg beim Marktpartner nach einem anderen Beleg (Vorgédngerbeleg)
verarbeitet wird, kann der andere Zuordnungsbeleg hier benannt werden.

Elemente Beschreibung

belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von
Typ ebsd:Kommunikationspartner | der codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9]{13}

belegld Nutzung M Identifikationsmerkmal, das vom
Typ ebsd:Identifikationsmerkmal Marktteilinehmer vergeben wird, um
Pattern \c+ Nachrichten/Belege eindeutig
Length .. 64 zu bezeichnen.
Whitespace collapse

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebs:belegRefOriginal Element

EI:relegSen der

|,ehs:belegl1e10r|’g|’nal E]—(BelegReferenz = ==

Elemente Beschreibung
belegSender Nutzung M Marktpartneridentifikationsnummer, die von der
Typ ebsd:Kommunikationspartner  codevergebenden Stelle erteilt wurde
Pattern [0-9]{13}
belegld Nutzung M Identifikationsmerkmal, das vom Marktteilnehmer
Typ ebsd:Identifikationsmerkmal | vergeben wird, um Nachrichten/Belege eindeutig
Pattern \c+ zu bezeichnen.
Length .. 64
Whitespace collapse
ebsd:Kommunikationspartner ComplexType
Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde
Typ Mpld
Pattern [0-9{13}
Attributes
typ Nutzung M
Typ EnumMpld
Beschreibung Codevergebende Stellen
ebsd:Kommunikationspartner/typ Attribut
Beschreibung Codevergebende Stellen
Typ EnumMpld
Use required
Anwendbare Codes Name/Beschreibung
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
BNB Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH
GS1 Global Standards One/GS1 Germany GmbH
ebd:entnahmestelleVirt Element
Beschreibung Die virtuelle Entnahmestelle (VEnS) wird vom Lieferanten beliefert. Die

Energiemengen der ihr zugeordneten technischen Entnahmestellen (tEnS) werden auf
Ebene der vEnS aggregiert. Hierbei wird angegeben, auf welche vEns sich der
Zuordnungsbeleg bezieht. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn ein Nutzer/ Halter
mehrere virtuelle Entnahmestellen nutzt.

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z20-9]{31}

ebd:entnahmestelleTech Element
Beschreibung Zahlpunktbezeichnung der technischen Entnahmestelle (tEns)

Typ ebd:MeteringCode

Pattern [A-Z]{2}[A-Z20-9]{31}

ebd:tfzZNummer Element
Beschreibung 12-stellige UIC-Kennzeichnung der Triebfahrzeuge

Typ ebd:Triebfahrzeugnummer

ebd:zuordnungBeginn Element
Beschreibung Beginnzeitpunkt der Zuordnung der angegebenen tEnS zur angegebenen vEnS

Typ xs:dateTime

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebd:zuordnungEnde Element

Beschreibung Endzeitpunkt der Zuordnung der benannten tEnS zur angegebenen vEnS

Typ xs:dateTime

ebd:zuordnungEbene Element
Beschreibung Die Auswertung der Zuordnungsinformationen durch den BNB erfolgt mehrstufig.

Energieverbrauche werden virtuellen Entnahmestellen des Nutzers nach Maoglichkeit
auf der Basis von Traktionsleistungen (z.B. Zugfahrten) zugeordnet. Ist eine
Triebfahrzeugzuordnung (iber die Traktionsleistungen nicht moglich, erfolgt die
Triebfahrzeugzuordnung fiir den Zeitraum der Nutzung auf eine virtuelle
Entnahmestelle des Triebfahrzeugnutzers (Besitzerzuordnung). Liegen dem BNB
keine verwertbaren Informationen vor, erfolgt grundsatzlich eine
Triebfahrzeugzuordnung auf eine vom Halter der Triebfahrzeugeinheit benannte
virtuelle Entnahmestelle (Basiszuordnung).

Typ EnumZuordnungsebene

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Basiszuordnung

Besitzerzuordnung

Traktionsleistungszuordnung

BelegZuordnungKorrektur/aufenthaltsabschnitt ComplexType

[ aufenthaitsabschnitte £ —=~J=H _aufenthaitsabschnitt Fl—{ === beginn |
o]

Die Aufenthaltsabschnitte zeigen an, in welchen Zeitrdumen sich eine Triebfahrzeugeinheit innerhalb oder
aulerhalb des Bahnstromnetzes der DB Energie befand.

Elemente Beschreibung
netzstatus Nutzung M Netzstatus der Triebfahrzeugeinheit
Typ Xs:string
Anwendbare Codes Name/Beschreibung
netzintern Die TfzE befindet sich innerhalb
des Bahnstromnetzes.
netzextern Die TfzE befindet sich auRerhalb
des Bahnstromnetzes.
unbestimmt Die TfzE befindet sich in einem unbestimmten

Netzstatus. Ist der Netzstatus ,unbestimmt®, so
liegen unplausible Aufenthaltsmeldungen vor.

beginn Typ xs:dateTime Beginnzeitpunkt des Aufenthaltsabschnitts

ende Typ xs:dateTime Endzeitpunkt des Aufenthaltsabschnitts
BelegZuordnungKorrektur/zuordnungStatus Element
Typ restriction (xs:string)

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

zur Abstimmung Der BNB hat die ihm zu diesem Zeitpunkt fristgerecht eingegangenen Meldungen

verarbeitet. Dieses Verarbeitungsergebnis sendet der BNB zur Abstimmung
(Clearingphase). Da die Abstimmung nur zwischen BNB und Nutzer stattfindet, erhalt
der Lieferant keine Belege zur Abstimmung, sondern nur Belege mit dem gleichen Inhalt
zur Information.

zur Information Der BNB hat die ihm zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Meldungen verarbeitet und
sendet den Verarbeitungsstand auf Basis der Informationen, die ihm vorliegen.

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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BelegZuordnungKorrektur/zuordnungsaenderungGrund Element

Beschreibung Mit diesem Element kann der BNB den Grund angeben, weshalb die gebildete
Zuordnung von den gesendeten Nutzungsinformationen abweicht.

Typ restriction (xs:string)

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Nutzermeldung fehlt Trotz Aussetzung der Basiszuordnung musste eine Basiszuordnung verwendet
werden, weil fiir den Zeitraum der Zuordnung keine anderen Daten zur Verfligung
stehen.

Ortungsdatenkonflikt Von automatischen Einrichtungen (Balisen) gelieferte Werte weichen von den
gemeldeten Grenziibergangszeitpunkten ab.

Zeitkonflikt Zuordnungszeitraum wurde auf Basis einer aktuelleren Zuordnung geandert

(typischerweise gekiirzt).

Zuordnungsbeschrinkung Es wurde versucht, innerhalb eines Monats eine Triebfahrzeugeinheit virtuellen
Entnahmestellen zuzuordnen, die von unterschiedlichen Lieferanten beliefert wurden,
daher wurde die Zuordnung auf die bestehende virtuelle Entnahmestelle gedndert.

ebd:aggregationsmerkmal Element

Beschreibung Das Aggregationsmerkmal bietet die Moglichkeit, neben der vEnS eine granularere
Aufteilung der Energiemengen zu tatigen. Der BNB verarbeitet diese Information und
gibt diese in dem Zuordnungsbeleg an.

Typ restriction (xs:normalizedString)

Length 1 .32

Whitespace replace

ebd:zusatzreferenz Element
Beschreibung Neben dem Aggregationsmerkmal bietet die Zusatzreferenz eine weitere Méglichkeit,

eine granularere Aufteilung der Energiemengen zu tatigen. Der BNB verarbeitet diese
Information und gibt diese neben vEnS und Aggregationsmerkmal in dem
Zuordnungsbeleg an.

Typ restriction (xs:normalizedString)

Length 1 .32

Whitespace replace

ebd:traktionsleistungldent/ebd:RefTraktionsleistung Gruppe

= zugnummer

Eal:lg;an gsnetzniederiassung |

___________________________

1y ebd:traktionsleistungldent [  abfahrtDatum

RefTraktionsleistung [H

Elements Beschreibung

zugfahrt Nutzung M

rangierort Nutzung M Abkirzung der Betriebsstelle gemal der
Typ RIL100 Richtlinie 100 der DB Netz AG
Pattern [A-Z][A-Z0-9 [{1,4}

ebd:RefTraktionsleistung/zugfahrt Element

= zugnummer

=abgan gsnetzniederlassung

st B

 abfahrtDatum

RefTraktionsleistung =

Elements Beschreibung

zugnummer Nutzung M Zugnummer laut Fahrplan der DB Netz
Typ restriction (xs:token) AG
Length 1..32
Whitespace collapse

abgangsnetzniederlassung | Nutzung M
Typ EnumNetzniederlassung

abfahrtDatum Nutzung M Abfahrtdatum, welches im Rahmen der
Typ xs:date Trassenanmeldung von DB Netz AG

angegeben wird.

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebd:RefTraktionsleistung/abgangsnetzniederlassung
Typ EnumNetzniederlassung

Element]

Anwendbare Codes
Mitte

Nord

Ost

S-Bahn Berlin GmbH
S-Bahn Hamburg GmbH
Sid

Siidost

Siidwest

West

Name/Beschreibung

BelegZuordnungKorrektur/energiezeitreihe

Element]

ebd:tfzNummer

Anwendbare Codes
TfzMessstelle
technische Entnahmestelle

zaehlpunkt Nutzung M
Typ ebd:MeteringCode
Pattern [A-Z]{2}[A-Z0-9]{31}
messkanal Nutzung M
Typ ebd:0OBIS
ebd:masseinheit Nutzung M
Typ ebd:EnumMasseinheit
Anwendbare Codes
kW
kWh
tfzMessstelleldent Nutzung D
ebd:tfzZNummer Nutzung M
Typ ebd:Triebfahrzeugnummer

enegersiaig EH() | esient B B
""""""" o |
Elements Beschreibung
zaehlpunktArt Nutzung M Das Element zaehlpunktArt gibt an, ob
Typ restriction (xs:string) sich die nachfolgende Zeitreihe auf die

Zahlpunktbezeichnung der tEns

OBIS-Kennzahl gemaR des aktuellen
OBIS-Kennzahlen-System

MaReinheit der in der Energiezeitreihe
enthaltenen Energiemenge

technische Entnahmestelle (tEns) oder auf
ein Triebfahrzeug mit Tfz-Messstelle
bezieht. Bezieht sich die nachfolgende
Zeitreihe auf eine tEns, so handelt es sich
um eine aggregierte Zeitreihe iber alle
Tfz-Messstellen dieser tEns.

Identifizierung der Messstelle
Wird im Element zaehlpunktArt der
Qualifier TfzMessstelle angegeben, so
muss das Element tfzMessstelleldent
beflllt werden.

Tfz-Nummer der Tfz-Messstelle

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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DE Energie

Elements
messgeraet Nutzung
Typ
Length
Whitespace
Nutzung
Typ
ende Nutzung
Typ
Nutzung
Nutzung
Typ
Nutzung
Typ
wert Nutzung
Typ
FractionDigits |
TotalDigits
Inclusive
Nutzung

Typ

beginn

ebd:zrintervall
beginn

ende

status

Ersatzwert
wahrer Wert

0]

restriction (xs:token)
1..32

collapse

M

xs:dateTime

M

xs:dateTime

M

M

xs:dateTime

M

xs:dateTime

M

restriction (xs:decimal)

3]/

0.

M

restriction (xs:string)

Anwendbare Codes

Beschreibung
Zahlernummer des Messgerats

Beginnzeitpunkt der Energiezeitreihe
Endzeitpunkt der Energiezeitreihe

Zeitreihenintervall mit % Std-Werten
Beginnzeitpunkt des % Std-Intervalls

Endzeitpunkt des % Std-Intervalls

Energiemenge im Intervall

Der Status gibt an, ob der ibermittelte
Wert gemessen oder errechnet
wurde.

Name/Beschreibung
Der Wert wurde errechnet.
Der Wert ist gemessen.

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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2.5. Ubersicht der SimpleTypes

ebd:EnumMasseinheit SimpleType
Typ xs:string

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

kW

kWh

ebd:EnumNetzniederlassung SimpleType
Typ Xs:string

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Mitte

Nord

Ost

S-Bahn Berlin GmbH

S-Bahn Hamburg GmbH

Siid

Siidost

Siidwest

West

ebd:EnumZuordnungsebene SimpleType
Typ Xs:string

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

Basiszuordnung

Besitzerzuordnung

Traktionsleistungszuordnung

ebd:MeteringCode SimpleType
Typ xs:string

Pattern [A-Z]{2}[A-Z20-9]{31}

ebd:0OBIS SimpleType
Typ Xs:string

ebd:RIL100 SimpleType
Beschreibung Abklrzung der Betriebsstelle gemalR der Richtlinie 100 der DB Netz AG

Typ Xs:string

Pattern [A-Z][A-Z0-9 ){1,4}

ebd:Triebfahrzeugnummer SimpleType
Typ Xs:string

ebsd:EnumMpId SimpleType
Beschreibung Codevergebene Stellen

Typ Xs:string

Anwendbare Codes
BDEW

BNB

GS1

Name/Beschreibung

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
Bahnstromnetzbetreiber DB Energie GmbH

Global Standards One/GS1 Germany GmbH

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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ebsd:ldentifikationsmerkmal SimpleType

Beschreibung Identifikationsmerkmal, das vom Marktteilnehmer vergeben wird, um
Nachrichten/Belege eindeutig zu bezeichnen.

Typ xs:NMTOKEN

Pattern \c+

Length .. 64

Whitespace collapse

ebsd:MpId SimpleType|

Beschreibung Marktpartneridentifikationsnummer, die von der codevergebenden Stelle erteilt wurde

Typ xs:string

Pattern [0-9{13}

netzstatus SimpleType

Typ Xs:string

Anwendbare Codes Name/Beschreibung

netzintern

netzextern

unbestimmt

xs:date SimpleType

xs:dateTime SimpleType

xs:decimal SimpleType

xs:NMTOKEN SimpleType)

Typ xs:token

Pattern \c+

Whitespace collapse

xs:normalizedString SimpleType

Typ xs:string

Whitespace replace

xs:string SimpleType

xs:token SimpleType

Typ xs:normalizedString

Whitespace collapse

M = Mandatory/Muss; O = Optional; D = Dependent/Abhangig von; - = not used/nicht verwendet
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