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Stammdatenerfassung 

Redispatch 2.0 

Steuerbare Ressource



Stammdatenerfassung „Steuerbare Ressource“ 

Stammdaten 

Einsatzverantwortlicher Code:  

Einsatzverantwortlicher Codierung: 

Anschluss Netzbetreiber Code: 

Anschluss Netzbetreiber Codierung: 

Gültig ab: 

Steuerbare Ressource Code:

Steuerbare Ressource Codierung:

Technische Daten der steuerbaren Ressource 

Status Duldungsfall:  

Steuerbarkeit Fixierung:  

Steuerbarkeit Stufe Einheit: 

Steuerbarkeit Einzelstufen: 

Steuerbarkeit Schritte Einheit:  

Steuerbarkeit Schrittweite: 

Steuerbarkeit Schritte Max: 

Steuerbarkeit Schritte Min: 

Quelle: BDEW; Anwendungshilfe für Anlagenbetreiber und Direktvermarkter für die Umsetzung der neuen RD2.0-Prozesse; 31.05.2021



Stammdatenerfassung „Steuerbare Ressource“ 

Abrufart Aufforderungsfall: 

Bilanzierungsmodell:  

Bearbeitungszeit EIV:  

Bearbeitungszeit EIV Einheit:  

Regelzone:  

Fahrbare Mindesterzeugungsleistung:  

Mindestbetriebszeit (in min): 

Mindeststillstandszeit (in min): 

Anfahrtzeit kalt (in min): 

Anfahrtzeit warm (in min):   

Hochfahrzeit kalt (in min):   

Hochfahrzeit warm (in min):   

Abfahrzeit (in min):

Lastgradient Nennleistung: 

Lastgradient Nennleistung Einheit:  

Lastgrad. Nennl. Basisgröße (in MW): 

Lastgradient Mindestleistung: 

Lastgradient Mindestleistung Einheit: 

Lastgrad. Mindestl. Basisgr.(in MW):  

Stand 2024-01-17


	Lastgradient Mindestleistung Basisgröße: 
	Hilfebutton 6: 
	Abrufart Aufforderungsfall: [-]
	Bilanzierungsmodell: [Prognose]
	Mindeststillstandszeit: 
	Mindestbetriebszeit: 
	Anfahrzeit kalt: 
	Hilfebutton 1: 
	Hilfetext EiV Code: Marktpartneridenfikationsnummer des EIV. Standardwert: 9978499000009 für DB Energie
	Hilfebutton 5: 
	Hilfetext gültig ab: Datum, ab dem die steuerbare Ressource zum Redispatch abgerufen werden kann.
	Hilfebutton 8: 
	Hilfebutton 10: 
	Hilfebutton 11: 
	Hilfebutton 12: 
	Hilfebutton 13: 
	Hilfebutton 14: 
	Hilfebutton 15: 
	Hilfebutton 16: 
	Hilfebutton 17: 
	Hilfebutton 20: 
	Hilfebutton 21: 
	Hilfebutton 22: 
	Hilfebutton 24: 
	Anfahrtzeit warm: 
	Hilfebutton 26: 
	Hilfetext Anfahrtzeit warm: Nur bei thermischen Anlagen.Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand warm der steuerbaren Ressource insgesamt in Minuten.
	Hochfahrzeit kalt: 
	Hilfebutton 28: 
	Hilfetext Hochfahrzeit kalt: Nur bei thermischen Anlagen.Hochfahrzeit von Synchronisation bis zur "Fahrbare Mindesterzeugungsleitung" aus Zustand kalt (> 48 h Stillstandzeit) der Steuerbaren Ressource insgesamt in Minuten.
	Hochfahrzeit warm: 
	Hilfebutton 30: 
	Hilfetext Hochfahrzeit warm: Nur bei thermischen Anlagen.Hochfahrzeit von Synchronisation bis "Fahrbare Mindesterzeugungsleistung" aus Zustand warm (< 48 h Stillstandzeit) der Steuerbaren Ressource insgesamt in Minuten
	Abfahrzeit: 
	Hilfebutton 32: 
	Hilfetext Abfahrzeit: Nur bei thermischen Anlagen. Tyischer Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen ausgehend von der Mindestwirkleistungseinspeisung eine Netztrennung erreicht wird.
	Lastgradient Nennleistung: 
	Hilfebutton 34: 
	Lastgradient Nennleistung Basisgröße: 
	Hilfebutton 36: 
	Lastgradient Mindestleistung: 
	Hilfebutton 38: 
	Hilfebutton 39: 
	Formular drucken: 
	Steuerbarkeit Schritte Max: 
	Fahrbare Mindesterzeugungsleistung: 
	Einsatzverantwortlicher Code: 9978499000009
	Einsatzverantwortlicher Codierung: [BDEW]
	Anschluss Netzbetreiber Code: 
	Anschluss Netzbetreiber Codierung: [BDEW]
	Gültig ab: 
	SR Objekt Code: 
	Steuerbarkeit Schritte Einheit: [-]
	Hilfebutton 3: 
	Hilfebutton 40: 
	Text3: BDEW
	Bearbeitunsgzeit EIV: wird von DB Energie ausgefüllt 
	Bearbeitunsgzeit EIV Einheit: wird von DB Energie ausgefüllt 
	Dropdown4: [MW/min]
	Dropdown5: [MW/min]
	Status Duldungsfall: [true]
	Steuerbarkeit Fixierung: [-]
	Hilfetext Lastgradient Nennleistung: Ergibt sich aus der Dauer der Leistungsänderung zwischen min. Produktionsleistung und Nennleistung.
	Hilfetext SR Objekt Code: Code, mit dem steuerbare Ressource eindeutig identifizierbar ist, z.B. C1234567890 (wird vom Anschlussnetzbetreiber zugeteilt)
	Hilfetext ANB Code: Marktpartneridenfikationsnummer des ANB, z.B. 9xxxxxxxxxxxx
	Hilfetext Anschlussnetzbetreiber Codierung: BDEW Code Nummer (9xxx...) oder Global Location Nummer (4xxx...)Standardwert: BDEWBei Unsicherheit Netzbetreiber fragen.
	Steuerbarkeit Stufe Einheit: [-]
	Steuerbarkeit Schritte Min: 
	Steuerbarkeit Schrittweite: 
	Steuerbarkeit Einzelstufen: 
	Hilfetext Status Duldungsfall: DB Energie bietet nur den "Duldungsfall" an. Hier steuert der ANB die Anlage im Redispatch-Fall.
	Hilfetext Stufe Einheit: % oder MWZu befüllen wenn die steuerbare Ressource stufenweise geregelt werden kann
	Hilfetext Einzelstufen: Einzelstufen, in denen SR geregelt werden kann; Wertebereich bei Einheit MW:0,000 - 999999,999Wertebereich bei Einheit Prozent:0 - 100
	Hilfetext Schritte Einheit: % oder MWZu befüllen wenn die steuerbare Ressource schrittweise geregelt werden kann.
	Hilfetext Schrittweite: Schrittweite, in denen SR geregelt werden kann;Wertebereich bei Einheit MW:0,000 - 999999,999Wertebereich bei Einheit Prozent:0 - 100
	Hilfetext Steuerbarkeit Schritte Max: Maximale Schrittanzahl;Wertebereich bei Einheit MW:0,000 - 999999,999Wertebereich bei Einheit Prozent:0 - 100
	Hilfetext Steuerbarkeit Schritte Min: Minimale Schrittanzahl;Wertebereich bei Einheit MW:0,000 - 999999,999Wertebereich bei Einheit Prozent:0 - 100
	Hilfetext Abrufart Aufforderungsfall: Hier nicht relevant, da der Aufforderungsfall nicht angeboten wird. Hierbei würde die Steuerung im Redispatch-Fall durch den EIV erfolgen.
	Hilfetext Bilanzierungsmodell: Zwei mögliche Modelle: Prognose- oder Planwertmodell. DB Energie bietet nur das Prognosemodell an.
	Regelzone: [-]
	Hilfetext Regelzone: In welcher Regelzone befindet sich die Anlage?Wenn nicht bekannt, beim Netzbetreiber zu erfragen.
	Hilfetext Fahrbare Mindesterzeugungsleistung: Nur bei thermischen Anlagen. Dauerhaft minimal stabil erzeugbare elektrische Leistung unter Normbedingungen.
	Hilfetext Mindestbetriebszeit: Nur bei thermischen Anlagen. Mindestbetriebszeit enthält den typischen Zeitraum in Minuten, innerhalb dessen die Anlage nach erfolgtem Start mindestens Leistung in das Netz einspeisen muss.
	Hilfetext Anfahrtzeit kalt: Nur bei thermischen Anlagen.Anfahrtszeit vom Kommando bis zur Synchronisation aus Zustand kalt der Steuerbaren Ressoruce insgesamt in Minuten.
	Hilfetext Lastgradient Nennleistung Basisgröße: Installierte Leistung bzw. Basisgröße, die im Falle der Nutzung der Einheit %/min zu berücksichtigen ist.
	Hilfetext Lastgradient Mindestleistung: Ergibt sich aus der Dauer der Leistungsänderung zwischen der Nennleistung und min. Produktionsleistung.
	Hilfetext Lastgradient Mindestleistung Basisgröße: Installierte Leistung bzw. Basisgröße, die im Falle der Nutzung der Einheit %/min zu berücksichtigen ist.
	Hilfetext Mindeststillstandszeit: Nur bei thermischen Anlagen.Mindeststillstandzeit der Steuerbaren Ressoruce insgesamt in Minuten.


